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DEEL OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR

OPENBARE RUIMTE

Terreinverhardingen en inrichting Openbare ruimte door gemeente

Verharding Klinkers

Groenvoorzieningen Plantenbakken incl. beplanting

PEIL EN BEREIKBAARHEID

Peil Bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer

Entrees Hoofdentree + entrees tbv woningen Vloerafwerking: keramische tegelwerk

Wandafwerking: decoratief pleisterwerk en enkele accentwanden

Plafondafwerking: gipsplafond met perforaties 

Stonewood

Zandkleur

Wit

Bewonersgarage In- en uitrit op maaiveld via Hellingkade.  

Entreehal en en entrees woningen bereikbaar met lift/trap vanuit bewonersparkeergarage.

Openbare parkeergarage In- en uitrit op maaiveld via Hellingkade.  

Uitgang aan begane grond aan Hellingkade bereikbaar met lift/trap openbare parkeergarage

Toegang bewonersgarage, entrees, lobby, bergingen, algemene fietsenstallingen, 

postkamer, privégym met wellness, vergaderruimte.

Keyless entry.

RIOLERING

Riolering Binnen- en buitenriolering Met kunststofbuizen aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel

Hemelwaterafvoeren Met kunststofbuizen aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel

OPENBARE PARKEERGARAGE -2

Fundering Funderingspalen en funderingsbalken/-stroken/- poeren Beton

Wanden Dragende wanden en kolommen Beton Onafgewerkt

Vloeren Vloer Beton gevlinderd Parkeervakken en belijning in afwijkende kleur. 

Plafond Plafond Beton, geïsoleerde plafondplaten volgens eisen Bouwbesluit waar benodigd.

Entree Inrit Speedgate  Bruin/brons

BEWONERSPARKEERGARAGE -1

Wanden Dragende wanden en kolommen Beton gesausd en enkele accentwanden Sauswerk: Lichte tint bruin

Vloeren Vloer Beton gevlinderd Parkeervakken en belijning in afwijkende kleur. 

Plafond Plafond bewonersgarage Geïsoleerde plafondplaten volgens eisen Bouwbesluit waar benodigd 

Boven de looppaden een plafond

Entree Inrit Speedgate  Bruin/brons

TRAPPENHUIZEN VAN -1 naar WONINGENTREEs op BG

Wanden Wanden entree aan zijde garage en in entree voorzien van decoratief 

pleisterwerk

Decoratief pleisterwerk Zandkleur

Vloeren Beton voorzien van keramisch tegelwerk Keramisch tegelwerk Stonewood

Plafond Plafond voor de entree van het trappenhuis Houten latten naturel

Plafondin entree trappenhuis op -1 Gipsplafond met perforaties wit

Kozijnen Kozijn entree Stalen kozijn met stalen glasdeur Bruin/brons

BERGINGEN EN BERGINGSGANGEN

Berging Elk appartement heeft een externe separate berging op de begane grond

Wanden Tussen bergingen en tussen bergingen en bergingsgang Kalkzandsteen. Een aantal bergingen hebben een voorzetwand afgewerkt met fermacel voorzien van 

isolatie waar benodigd conform Bouwbesluit.

Afwerking wanden zichtzijde binnengebied Houten beplating geschilderd Lichte tint bruin

Vloeren Bergingen, bergingsgang, technische ruimtes Gietvloer Zandkleur

Plafond Spuitwerk Lichte tint bruin
Thermisch plafond bestaande uit isolatie met beplating geïsoleerde plafondplaten volgens eisen Bouwbesluit waar benodigd 

Kozijnen Kozijn berging/ kozijen t.p.v. bergingsgangen Houten kozijn geschilderd met stompe af fabriek afgelakte bergingsdeur. Lichte tint bruin

Ventilatie  Mechanisch geventileerd.

BINNENGEBIED EN ATRIA

wanden niet zijnde de bergingswanden Metal stud / voorzetwand gesausd Lichte tint bruin

Vloeren beton voorzien van gietvloer gietvloer Zandkleur

Plafond Spuitwerk Spuitwerk Lichte tint bruin

Kozijnen atria Kozijnen atria Aluminium voorzien van HR++ glas Bruin/brons

Atria voorzien van beplanting 

GEMEENSCHAPPELIJKE FIETSENSTALLINGEN

Wanden Kalkzandsteen Lichte tint bruin

Vloeren Beton voorzien van gietvloer Gietvloer antraciet

Plafond Beton met Spuitwerk Spuitwerk Lichte tint bruin

Kozijnen Kozijn toegang fietsenstallingen vanuit binnengebied Houten kozijn geschilderd met stompe af fabriek afgelakte deur. Lichte tint bruin

LOBBY / ENTREE'S WONINGEN BG

Begane grond lobby en entree's Vloerafwerking: keramische tegelwerk

Wandafwerking: decoratief pleisterwerk en enkele accentwanden

Plafondafwerking: gipsplafond met perforaties e

Keramisch tegelwerk

Decoratief pleisterwerk

Stonewood

Zandkleur

Wit

Postkasten bij entree's woningen Aan buitengevel, metaal Bruin/brons

Bellentableau Aan buitengevel Bruin/brons

Kasten t.b.v. nutsvoorziening waar van toepassing Kalkzandsteen

Vloeren Entree niveau aansluitend op maaiveld Schoonloopmatten met omranding messing profiel

 Keramische tegels Stonewood

TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN MARES                 



  

Plafond Lobby en entreehallen Gipsplafond met perforaties wit

Voorruimte lift Gipsplafond met perforaties wit

Trappenhuis BG en verdiepingen Trappenhuis / bordes Prefab beton grijs

Trappen/bordes Prefab beton grijs

Wandleuningen trappenhuizen Rechthoekige buisleuning Bruin/brons

Wanden stucwerk Lichte tint bruin

Kozijnen Kozijnen grenzend aan maaiveld openbaar gebied Kozijnen in aluminium Bruin/brons

Kozijnen rondom entreehallen Staal Bruin/brons

Kozijnen in het gebouw Houten kozijn geschilderd met stompe af fabriek afgelakte deur. Lichte tint bruin
Technische kasten algemeen in entrees inclusief panelen Houten kozijnen, geschilderd. De deur en panelen zijn vervaardigd van massief multiplex  gelakt Lichte tint bruin

Belettering Nummers bij entree Huisnummer bij brievenbus en beltableau In kleur gepoedercoat, grijsbeige

LIFTHALLEN WONINGEN VERDIEPINGEN

Wanden Metal stud wanden lifthal voorzien van decoratief pleisterwerk Zandkleur

Wanden met voordeuren voorizen van decorplaat met afwerking fineer Walnootkleur

Vloeren Beton afgewerkt met vloerbedekking Vloerbedekking Licht bruin

Plafond Plafondafwerking: gipsplafond met perforaties en toegangsmogelijkheid voor 

leidingen

wit

Kozijnen Toegangsdeur appartement Deur appartement afgewerkt met fineer walnootkleur

Belettering Huisnummers Huisnummer bij entree appartement aluminium letters op afstandhouders messing coating 

VERGADERRUIMTE IN LOBBY

Wanden Metal stud Decoratief pleisterwerk Zandkleurig

Vloer Keramische tegels Keramische tegels Stonewood

Plafond Entreehal en algemene ruimtes Gipsplafond met perforaties en toegangsmogelijkheid voor leidingen Wit

Kozijnen Pui met deur Staal met glas Bruin/brons

PANTRY HOSPITALITY MANAGER EN TOILET

Wanden Metal stud Decoratief pleisterwerk Zandkleurig

Vloer Tegelwerk Keramische tegels Stonewood

Plafond Gipsplafond met perforaties en toegangsmogelijkheid voor leidingen wit

Kozijnen Toegangsdeur staal met glas brons 

Kozijn toilet Houten kozijn geschilderd met stompe af fabriek afgelakte deur

ALGEMEEN TOILET IN LOBBY

Wanden Keramische tegels Keramische tegels Beige

Vloer Keramische tegels Keramische tegels Stonewood

Plafond Entreehal en algemene ruimtes Gipsplafond met perforaties wit

Kozijnen Toegangsdeur staal met glas Bruin/brons

Kozijn toilet Houten kozijn geschilderd met stompe af fabriek afgelakte bergingsdeur Lichte tint bruin

BERGINGEN EN BERGINGSGANGEN

Wanden begane grond Kalkzandsteen en metal stud geschilderd zandkleurig

Vloer Gietvloer gietvloer zandkleurig

Plafond Spuitwerk Lichte tint bruin

Kozijnen Kozijnen grenzend aan maaiveld openbaar gebied Kozijnen in aluminium Bruin/brons

Toegangsdeur vanuit lobby Staal met glas Bruin/brons

PRIVE GYM EN WELLNESS

Wanden Kalkzandsteen In de gym wordt 1 wand voorzien van een spiegel en overige wanden voorzien van decoratief pleisterwerk Zandkleurig

De wanden in de wellness worden voorzien van decoratief pleisterwerk Zandkleurig

Vloeren In gym PVC vloer met plaatselijk rubber matten Eiken kleur

In wellness Keramische tegels Stonewood

Plafond Houten latten naturel

Kozijnen Kozijnen grenzend aan maaiveld openbaar gebied Kozijnen in aluminium Bruin/brons

Kozijnen sauna en hamam Houten kozijn geschilderd Lichte tint bruin

Overige deuren Houten kozijn met stompe houten deur geschilderd Lichte tint bruin

Belettering Aanduiding ruimte aluminium letters op afstandhouders messing coating 

AFSPOELRUIMTE

Wanden Kalkzandsteen Decoratief pleisterwerk Zandkleurig

Vloeren Alle vloeren in ruimte Keramische tegels Stonewood

Plafond Gipsplafond met perforaties wit

Kozijnen Kozijnen grenzend aan maaiveld openbaar gebied Kozijnen in aluminium Bruin/brons

Overige deuren Houten kozijn met stompe deur geschilderd Lichte tint bruin

Belettering Aanduiding ruimte aluminium letters op afstandhouders messing coating 

CONSTRUCTIE

begane grond en verdiepingen

Fundering Funderingspalen en funderingsbalken/-stroken Beton

Vloeren Begane grond Beton aan onderzijde thermisch geïsoleerd waar bebodigd conform bouwbesluit

Verdiepingsvloeren Beton

Dakvloer Beton, geïsoleerd

Wanden Dragende wanden Beton

Niet-dragende wanden Metal stud

DUURZAAMHEID en ISOLATIE

Energielabel Voorlopig energielabel A+++ (woning voldoet aan BENG eisen)



  

BUITENZIJDE 

Gevels appartementen Houten spouwblad voorzien van gevelbekleding bestaande uit houten lamellen,  

Houten kozijnen voorzien van aluminium bekleding aan buitenzijdeen geïsoleerde 

rekwerken  boven en onder het kozijn

Accoya Accoya

Puien, ramen en kozijnen houten kozijnen voorzien van aluminium bekleding aan buitenzijde Hout naturel, aluminium bekleding in kleur bruin/bronsbrons

Gevels begane grond Aluminium vlieskozijnen met daarvoor prefab betonnen boogvormige elementen Aluminium en prefab beton Prefab beton licht grijs, aluminium vlieskozijnen kleur bruin/brons

Dakterrassen Terras ligt op hetzelfde niveau als de vloer van het appartement Betonnen vloer geïsoleerd en afgewerkt met houten vlonders Houten vlonders

Plantenbakken met irrigatiesysteem voorzien van beplanting

Balustrade aan buitenzijne bestaande uit gehard en gelaagd glas in metalen klemprofiel en voorzien van 

metalen afdekprofiel 

Metaal: bank aluminium

Balkons  Balkon ligt op hetzelfde niveau als de vloer van de appartementen Prefab betonnen rand bevestigd aan betonnen vloer Prefab betonnen randen kleur lichtgrijs

Betonnen vloer geïsoleerd en afgewerkt met houten vlonders 

Plantenbak met irrigatiesysteem voorzien van beplanting

 Plafond afgewerkt met houten delen Accoya

Frans balkon tuinzijde Frans balkon tuinzijde Onder het balkon een prefab betonnen rand licht grijs

Balustrades tuinzijde bestaan uit metalen lamellen hekwerken brons

Beglazing Kozijnen appartementen HR ++ beglazing

Kozijnen BG HR ++ beglazing

Hang-en-sluitwerk Buitendeuren Inbraakpreventief
Sloten keyless entry

Dakterrassen dakvloer betonnen tegels, zonnepanelen, installatiebehuizingen van metaal
Binnentuin Binnentuin Betonnen vloer afgewerkt mt isolatie, bitumineuze dakbedekking voorzien van kijkgroen met 

irrigatiesysteem

BINNEN DE WONING

Plafondafwerking Verlaagd plafond van gipsplaten en voorzien van lichtpunten Sausklaar afgewerkt

Wandafwerking Binnenwanden Metal stud, sausklaar afgewerkt

Er worden geen plinten geleverd en aangebracht in de woning

Toiletruimte  Zie invulling stelpost zoals separaat bijgevoegd 

Hoofdbadkamer en gastenbadkamers Zie invulling stelpost zoals separaat bijgevoegd 

Overige ruimtes Zwevende anhydriet dekvloer op een opvulling van schuimbeton

Binnenkozijnen en -deuren Kozijnen toegangsdeur woonkamer Stalen kozijn zwart

Toegangsdeur woonkamer Stalen taatsdeur met glas zwart

Overige kozijnen Houten kozijnen geschilderd wit

Overige deuren Fabrieksmatig afgelakte dichte stompe deuren. Bij toilet en badkamer voorzien van een kunststenen 

onderdorpel

wit

Sanitair + kranen Toilet Zie invulling stelpost zoals separaat bijgevoegd

Hoofdbadkamer en gastenbadkamers Zie invulling stelpost zoals separaat bijgevoegd 

Keuken incl. apparatuur Keuken Zie invulling stelpost zoals separaat bijgevoegd

INSTALLATIES

Appartementen Binnenriolering Gescheiden systeem (PE leidingen) 

Verwarming Gasloos. Vloerverwarming (laag temperatuur) in de verblijfsruimtes

 Warmtepomp en boiler worden opgesteld in de technische ruimte van de woning. 

Opstelplaats verdeler(s) in het appartement volgens tekening. Koper huurt of koopt de warmtepomp en 

boiler. Woning is aangesloten op een collectieve WKO. De WKO zal door een energieleverancier worden 

geexploiteerd binnen de kaders van de Warmtewet. Voor deze installatie geldt voor koper een aansluit- en 

afnameverplichting.

In de badkamer wordt een elektrische handdoekradiator opgenomen.
Elke verblijfsruimte wordt voorzien van een eigen temperatuurregeling. De radiator in de badkamer wordt 

uitgevoerd met een thermostaat.

Koeling De woning is voorzien van vloerverwarming waarmee u ook beperkt kunt koelen. Voor aanvullende koeling 

kunnen per verblijfsruimte aanvullende afgifteunits worden gekozen (optie).

Waterinstallaties Individuele bemetering per woning (door waterbedrijf); in de meterkast per woning in de hal op verdieping

 Opstelplaats wasmachine en wasdroger in technische ruimte of separate ruimte.

Ventilatievoorzieningen Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW) en CO2 2-zoneregeling. In de woonkamer wordt 

een CO2 opnemer opgenomen. Nabij de keuken wordt voorzien in een ventilatieschakelaar. Deze wordt los 

geleverd en kan koper integreren in de gewenste keukenopstelling. 

Individuele mechanische aanzuiging (WTW-unit) per woning door middel van luchtaanzuig via dak, 

toevoerrozetten in verblijfsruimten, afzuigrozetten in natte groepen  en mechanische afzuiging via afblaas 

naar het dak via een gezamenlijk kanaalschacht

Opstelplaats WTW installatie in de technische ruimte

In de keuken kan alleen een recirculatie afzuigkap opgenomen worden

Luchttoevoerroostersop de WTW aangesloten in de woonkamer, slaap-/werkkamer. Luchtafzuigroosters in 

toilet, badkamer, keuken en berging

Elektrische installaties De woningen worden voorzien van het benodigde aantal aansluitpunten (wandcontactdozen). Voor de 

aantallen zie verkoopcontracttekeningen.

Specifieke E-aansluitingen Aansluitingen zijn voorzien t.b.v. de keuken zoals sepaarat aangegeven op keukentekening/verkoopcontract 

tekening.

Aansluiting voor een wasmachine en wasdroger is voorzien (een enkele wandcontactdoos op een 

afzonderlijke groep) in de technische ruimte

Video intercom Volgens verkoopcontract tekening



  

Communicatie In de woonkamer is een bedraade data-aaansluitig opgenomen. In de hoofdslaapkamer is een loze 

contactdoors voor tv antenne opgenomen. In woonkamer en hoofdslaapkamer is tevens een loze 

aansluiting  opgenomen.  In de overige slaapkamers is een loze leiding opgenomen.

Rookmelders Automatisch voorzien van luid alarm aangesloten op het lichtnet

Lift Het gebouw is voorzien van een lift per trappenhuis

Stallingsgarage   

Ventilatie De gehele  garage is voorzien van ventilatie door middel van een mechanische aanzuiging en afvoer. 

Stuwdrukventilatie en CO/lpg- detectie zijn opgenomen in het ontwerp

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie In de garage is voorzien in een brandmeldinstallatie en een sprinklerinstallatie.

De garage is voorzien van een ontruimingsinstallatie met een alarm

Verlichtingsinstallatie De garage is voorzien van een (nood)verlichtingsinstallatie en vluchtwegverwijzing

Elektrische oplaadpunten De garage wordt voorzien van een basis infrastructuur (vlakwandkabel). Individuele laadstations (niet in 

koop inbegrepen), passend binnen het systeem, kunnen worden aangeschaft en hierop worden 

aangesloten. 

Bergingen individueel   

Is voorzien van een dubbele wandcontactdoos.

Fietsenstalling collectief   

In de collectieve fietsenstalling is een  berperkt aantal wandcontactdozen
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